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SIRONESYENINNEAVANIOLOR

COMNEXIGN DE VENTILACION GRAN
SECUNDARIA INSPECCIONABILIDAD

Preparado para la conexitn a una
red secundaria de ventilacidn
del edificio.

Tapa de registro de diametro

total (@ 110 a @ 315).

GRAN ALTURA DE SIFONAJE
Los sifones en linea de didmetros @ 110
a @ 125 presentan una altura de sifonaje
de 3710 del didmetro de la tuberia a la
que estan conectados

/

/CARACTERiSTICAS:
Fabricada seglin la norma UNE EN 1329 y EN 1401.
Fabricadas en PVC.
Color gris o teja
Union encolado o con junta eléstica
Los sifones en linea, conectados entre la red general y la red interior del edificio, evitan el paso de los olores,
hacia el interior de la vivienda. Se recomienda, instalarlos en el interior de una arqueta para facilitar el

Q‘nantenimiento /

Bl Con junta (SBR Butadieno Estireno)

Gran altura de sifonape (310 del didmetro
de |la tuberia conectadal, Tapdn e regisiro
de didmeiro tolal. Conexidn a wentilacidn

Red, Color | Ret. |Coler | DN | DN1| @& Ragistre Ll L1 Lz | L3 La Ls Ls

J2036 | Teja | 32152 | Gris | 110 -‘#I 141 30| 61 | 202| 88 | 495 | 35 | 153
32037 | Tejm | 32227 | Gris | 125 | 40 155 30 | 62 [ 235 92 | 480 | 38 | 175

. Gran altura de sifonaje (310 del didmeim
- de la tuberia conectadal. Tapdn de registro
- e ] de diameiro tofal. Conexidn a ventilacidn

neorparada,

L3
ET
e
54

Read. Coler Fead. Coler | DN | DN1 & Hagisbre 5 La Lz L3 Ls Ls Ls

32038 | Teja | 32153 [ Gria | 160 | S0 | 178 30 | 72 | 205|158 | es5| S50 | 210
32038 Tesja | 32184 | Gris | 200 63 216 4.0 84 45| 198 | 785 50 270

B Para Encolar

Altura de sifonaje (1710 del didmetra de
a tuberia conectads). Tapdn de registro.

La Lz z Za

115 | 122 | 420 | 160
120 | 140 | 450 | 220




