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Placa de proteccion para canalizaciones

* Disefiada para proteger mecanicaments y sefializar convenientemente, la linea bajo la cual discurre la canalizacion, contra posbles agre-
Siones
® [En caso de intervencion sobre dicha linea, ka vibracion producida al contactar con |a placa produce un ruide que advierte aloperano de la

existencia de una canalizacion entermada, & sentido de la misma, y el tipo de senvicio de que se frata, evitando asi accidertes y dafios en
La misma

®  Sefalizacion efectiva con un color vivo sobre toda la placa y una leyenda indeleble impresa en negro

Disponible en formato anonimo o con legotips de compafia, siendo el color standard amarille 30530-Y10R {UNE-4B8103) y las dimensio-
nes de 1000x250mm.. aungue bajo pedido puede fabricarse en otros colores, anchos, y espesores

Texto en negro: Marca, sefial de advertencia de Riesgo Elécirico, nitulos "ATENMCION: CABLES ELECTRICOS", norma aplicable, abrevia-
tura del material constructivo ¥ afio de fabricacion. Totaimente personalizable en texto, logotipo, ancho, espesor y color.

Dispone de un sistema de wnion macho-hembra que permits dar continuidad a la proteccion/sefializacdn de la linea
Fabricada conforme a Recomendacion UNESA RUD20SE y Norma intemnacional UME EN 50520:2009

Fabricada en PE-HD reciclado, ore de haldgenos (UNE EM 21031-15:2008)

Exenta de metales pesados (Plomeo), Conforme a UNE EN 50287-2-2 (Emision de gases acidos) y estable a los rayos UV,
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Code Logo Lx A xE[mm) Uds, paguete/pallet E
PLPEEA Andnima 1000=250 (+-5) 25/1000 480 gr
PLPEE Endesa 1000=250 (+-5) 251000 480 gr
PLPEI Iberdrola 1000=250 (+-5) 25/1000 480 gr
PLPEECPR EDP Renovables 1000250 (+-5) 251000 480 gr
PLPEEING English 1000=250 (+-5) 25/1000 480 gr
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Cinta de sefializacion para canalizaciones
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Disedfiada para sefializar convenientemente la linea bajo la cual discu-
me |la canalizacion entemada

En caso de intervencion sobre dicha linea, advierte al operario de la
existencia de una canalizacién enterrada, y =l tipo de senvicio de que
se frata, evitando accidentes y dafios

Disponible en anchos de 15020020 cm y galga 3000400 en formatos
standard (0,751 Micras), para toda clase de servicios: aguas, balza-
miento, unicaciones, electricidad, gas, ete.

Personalizable en cuabguier anchura, galga (mm), y color, llevando

impreso a su vez opcionalmente & anagrama de la compafia, junto a
un mens3je que descrive el tipo de servicio de que se trata, asi como

Y CAB LE en formato anonimo
Disponible a su vez con un ho metalico (de cobre) que permite su
deteccion en superficie mediante un kocalizador
Fabricada en Polietilent de Baja Densidad (PELD)
code Ancho Lxwxh m E 300 [0,75micren) E Galga 400 [1 micrén)
C5B45150E 15 em 230x150 500 5360 gr 7084 gr

Malla de sefializacion para canalizaciones
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Dissfiada para sefializar convenientements la linea bajo la cual discu-
me la canalizacion enterada

En caso de intervencion sobre la inea, advierte al operario de la exis-
tencia de una canalizacion entarrada, el sentide de la misma, y &l tipo
de senvicio de que se frata, evitando accidentes y dafios

Disponible en anchos de 200304050 cm y en colores asociados a
cada tipo de senvicio: Flojo para electricidad, Amarlio para Gas, Azul
para Agua y Verde para Telecomunicaciones, asi como otros colores

Resistente al agua, a los productos quimicos y a los micro-
organismos . y con buena resistencia al envejecimiento. Excelente
plansidad.

Conforme a Morma EM 128132

Disponible a su vez con un hilo metalico inox, que permite su detec-
cion en superficie mediante un localizador

Rollos de 100 ML
Fabricada en Poletleno (PE) o Polipropdeno (PP)
Puede incorporar texto personalizado en su banda central

Code h m = 7 I E
M0N0 100 10 em 100 220x100 1900 gr
M2 100 20 em 100 220x200 2100 gr
BA300KE 100 30 cm 100 220=300 2400 gr
M5O 100 50 em 100 220x500 3550 gr
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Separador para 4/8 tubos d.63/75/90/110/125/160/200/250

* Disefiado para dinear y distanciar bos tubos tendidos en una zanja subte-

rranea, en configuracion de 4 tubos en base 2 u & tubos en base £
Establece una separacion entre tubos de 2 em tanto vertical como hori-
zontalmente en los diametros hasta d.180, de 3 cm en & de d.200, y de
Tem en el de d.250, para que el hormigon penetre entre bos tubos

® | os modelo SPA4/200 y SPA4/250 poseen a su vez un sistema de union
Iateral, siendo también divisibles verticalmente, ko que permite confeccio-
nar prismas mayores, también de base impar. o para Unicamente 2 tu-
bos.

-

Mo precisa herramientas para su montaje

-

Disponible para 4 tubos en todos los didmetros mencionados, ¥ para 8
tubos para los d.83 yd.110

* Fabricado en Polipropiizno (PP)

Code ] Lxwxh NE N i | E
SFALSE3 4xD63 1rS2i? 200 S603E0x320 23gr
SPARSE3 ExDuE3 IS 2w 1T 100 SEOE3E0x32D 28 gr
SFASSTI 4xD73 18501 2x133 100 450330310 rgr
SFASfID 4xD.50 Hori2ni4E 100 4503302310 3Bgr
SFAS110 4xD110 26912 ig2 100 E00x2002x300 43 gr
SPABS110 BxD110 S3Sa1wiaz 50 SEOX3S0I2D 96 gr
SPASS123 4xd.125 29901 204 100 540350430 Seqr
SFAST1ED 4 w160 IG5 2245 50 S603E0x320 Gsgr
SFA4/Z00 4 xd.200 STINZIR34S 13 T2mS00x230 G35 gr
SFAS230 4 xd.250 ES0r19%396 20 50740410 a29gr

Separador rigido para 2/4/6/8 tubos d .50 a d_.200

®* [isefiado para alinear y distanciar los tubos d_50 a 200, tendidos en una
zanja subtermanea, dsponible también en otras medidas.

®* Establece una distancia de 3, @ y & cm entre tubos, dependiendo del
modelo, asegurande que el homigdn penetre entre los mismos, evitando
lineas de ruptura y garantizande la homogeneidad del conjunto

* Posee un sistema de union lateral para confeccionar prismas de mayor
base

®* Posibilidad de dwidirio verticalmente para confeccionar prismas de base
impar o de dos tubos en horizontal

* [otado de gran rgidez, permite confeccionar prismas con gran nUmero
de tubos, logrando asi un conjunto de gran solidez

®* Fabnicado en Polipropdeno (PP) Megro

Code [ LxHxB N® &
16514 4x D50 140x15x34 400 25
16533 4x 075 2084150125 250 25
16538 GxD.E0 42015x145 50 25
16543 4xD.o0 T 20148 150 28
16551 4x DD 254150190 1000 30
16567 4x D125 3152210 100 28
16575 4x D140 ITOa20NZ2T 50 36
16569 4x DLAED 4500200270 30 a0
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Separador para 3 tubos d_160/200/250 + 2 tubos d 110 +
Testigo Soporte Tetratubo/Bitubo d.40

# Disefiado para alinear y distanciar 3 tubos 4 180200250mm en dispo-
sicion triangular, con una separacion enire tubos de 7 om, mas dos
tubcs d.110, weo a cada kade, asi como para fijar dos biubos!
cuatritubos d.40 de telecomunicacicnes a una distancia que permita
aislario del prisma eléctrico principal

& [Dotado de gran ngidez, pesmite conseguir un prisma soiido para su
posterior hormigonado

#® [ soporte para bitubo/cuatritubo incorpora un testigo que asegura el
nived comecto, de 20 om sobre e prisma eléctrico, del posterior vertido
de homigon
No requiers heramienta alguna para el montaje

Sy base permite elevar los tubos 10cm, permitiendo que el hormigon
penetre bajo el prisma sin necesidad de realizar una solera de homi-
gon previa

*  Modelo patentado

Fabricado en Polipropilenc (PP}

Color: Negro
Code (5] Lxwxh ME a8 @
SPA32502110 3D 250+ 2D 110+ 2nde40 TT0w25x847 25wCaja B00x600xE50 G602 gr
SPAIZ002110 3xD.200+2xD. 110+ 20440 2025670 240xPallet 1200=1000x1250 G675 gr
SPA31602110 3xD180+2:D. 11 0+ 26440 862X25X610 240xPallet 1200=1000x1850 586 gr

Separador tnangular para 3 tubos d_160/200 + Accesorios

& Disenado para dinear y distanciar bos tubos d_180/200 tendidos en una
zanja subterranea, en configuracion triangular

® Establece una distancia de § cm entre tubos, asegurando que el hor-
migan penetre entre los mismos, evitando lineas de ruptura y garanti-
zando la homogeneidad del conjunto

® Sy base permite elevar los tubos 4 om, permitiendo a su vez que &
hormigon penetre bajo & prisma, sin necesidad de realizar una solera
de hormigan previa
Mo requiers hermamienta alguna ni presenta sentido de montage
Posibilidad de afiadir un accesorie adicional para fjar untubo 4110 &
de d_125 o un tritubo d 40 6 de d 50 en cada uwno de los Laterales del
soporte

Code o Lxwxh ne — 9T @
STR1603 3xD160 | 367x30x364 45 B00x510=510 274 gr
STRZ003 3xD200 | 432x30x430 25 800510510 337 gr
5TR1101 1xD.110 1804 1285 200 B0 00400 g9 gr
5TR1251 1xD 125 160t 1284 200 003 00400 B2 gr
STRA03 1x30.40 20042470 200 8004 00400 -
5TRS03 1x30.50 20042470 25 B0 00400 -
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Separador tipo brida para 3 ¢ 4 tubos d_160/200/250 +
Testigo Soporte Tetratubo/Bitubo d_40

& Disefiado para agrupar 2724 tubos d. 160200250 en disposicion trangular
u horzontal, asi como para fijar un bitubadcuatritube de telecomunicacio-
nes a una distancia que permita aislaro del prisma eéctrico principal

# [Eltestigo soporte garantiza una masa de homigan de 20 cm de espesor
sobre |3 parte mas alta de los tubos & 16002000250, v de & om sobre la
parte infienior de los biuboshetratubos. El testigo, una vez rellenada la zan-
ja de hormigan, determina la situacion de los biubos/tetratubos v los tubos
coamugados

* [En el lado de su anclaie a los tubos coamegados, Beva una guia para inser-
tar en una de las aniflas de 3 :::rruga lo gue al tensar la brida de mylon
dota al conjunto de wna ad:xauun y solidez, evitando cualquier
movimiento en & sentido lkongitedinal de los tubos

® L3 brida de Mylon atraviesa la pieza deslizandose por una guia interior
predispuesta para su insercion
I E ® [Elsoporte para cuattitubo incorpora a su wez una guia y brida para ase-

gurar ka union de todo & conjunto, dada la elevada memornia del tetratubo
® Modelo patentado
® Fabricado en Polipropileno (PP} y Poliamida (Brida)
® Color: Negro
Code o Lxwxh e 2 E
SPA31602440 3D 1600200+ 2ed 40 11225410 100 B00x400:400 150 gr
SPA4Z002440 24D, 160200+ 2ed D 14025520 80 B00x400:400 177 gr

Separador para 4 tubos d.160 6 d.200+Soporte Tetratubo d 40
Cod. SPA4/200+SRT40 y 16589+5TR404/160

# [isefiado para afinear y distanciar los twbos tendidos en una zanja subte-
manea, en comiguracion de 4 tubos d. 160200 en base 2 o de mayor nd-
meno de tubos, incorporande a su vez un soporte adicional jpara fijar dos
bitubosftetratubos de telecomunicaciones d_ 40 al prisma elecnico princ-
pal.

# Establece una separacion entre tubos tanto vertical como h}nmﬂlﬂn&nﬁe

de ficm en & d.160 y de 8cm en = d.200, &l hormi etre
mlmnb:ﬁyﬁrmrmmmnﬁlsladn i pen

# [ado que poses un sistema de union lateral, v siendo a su vez divisibles
verticalmente, nos pemmite confeccionar prismas mayores, de base impar,
o para tan solo 2 ubos.

# Htestigo soporte garantiza una masa de hormigdn minima de 20 cm de
espesor sobre |3 parte mas alta de bos tubos @ 180/200 y de & om sobre la
parte infenior de los bitubos/tetratubos. Bl testigo, una vez rellenada la
zanja de hormigdn, determina la stuacion de los bituboshtetratubos v los
tubos coamugados

#* H soporte para cuattitubo d.40 mcompora a su vez una guia y brida para
asl;gumr la unicn de todo el conjunto, dada ks elevada memonia del tetra-
tul

# Fabricado en Polipropilenc (FP) v Poliamida (Brida), color negro

Code [ Luwxh M2 x Caja

SPAAS20045RTAD 4xd 200+4xd 40 | 75«03 1225 184150

16580 + STR404/M180 | 4xd. 160+4xd 40 | 450XB30X25 350150
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Cuerda guia para mandrilado de canalizaciones

#® |nstalado en &l interior de los tubos, se utiza para el tiro directo de ca-
bles de diversa indole, come testigo para el mandrilado postenor de una
cuerda de mayor dismetro o para ka comprobacion del dismetro interior
de los tubos mediante mandrl de calibracion

e # [Disponitle en Mylon Poliamida o Poliprogdens (PP), asi como en forma-
. L to trenzado o torcido, dependiendo de |a carga de rotura que se precise
o de la funcitn que deba desempefiar (testigo o tng)
®  Ambos materales, Nylen y PP, dotan a la cuerda de una gran resisten-
i3 a bensiones y rozamientos, ¥ en el caso del Nylen a su vez de una
1|I|=IEII'-\l:----- gl -'j

: mayor durabiidad en e tempo

# El bobinado contimeo de las bobinas de mylon, asi como las tapetas
laterales, permiten evitar que durante el mandnlado =l hilo pueda enre-

darse

v # Elformate de hilo guia de PP tipo rafia d 4mm. plastficado exteriormen-
te y bobinado hacia el interior, permite también evitar que &l hilo pueda
ennsdarse

# [isponible bajo pedido en mayores diametros: 14, 18mm, etc.

Code [} Material m C.Rotura
CS821104 4 Rafia de PP 500 -
CS821105 5 Mylon Poliamida 1000 425 Kg
CS821108 & Mylon Poliamida 1000 500 Kg
CS8211088 53 Mylon Poliamida 1000 760 Kg.
C5821108 3 Mylon Poliamida 500 850 Kg
Cs821110 10 Mylon Poliamida 500 1.000 Kg
CS82111DR 10 Mylon Poliamida 500 2250 Kg

Tapon Tipo Vaso para tubo coarrugado d.110 a 250

& Disefado para obturar canalizaciones no cableadas de manera senc-
lla y muy econdamica

® Mo precisa hemamientas de montaje.

# Eyita la intrusion de pequenos animales wio objetos que podrian obs-
trurr el conducto o dificultar e tiro postenor de cable

# Disponible a su wez para cusbquier diametro y clase de tubo.

Fatricado en Poliproplens (FF)
Color: Negro
code G » = =71 o

GPHN110M @110 [z 330 580x380:320 1B gr
GPNL25M @125 105 320 G0 0x400000 23gr
GPN160M @ 160 124 200 G00x400:400 Igr
GPN2OOM @ 200 167 oo H00x380320 50 gr
GPMN250M @ 250 218 i} 540x38 0430 70 gr




