
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.exteriores (Mm) 
 

Espesor 
Sn2 

Espesor  
Sn4  

Espesor  
Sn8 

110  3,2 3,2 
125  3,2 3,7 
160 3,2 4,0 4,7 
200 3,9 4,9 5,9 
250 4,9 6,2 7,3 
315 6,2 7,7 9,2 
400 7,9 9,8 11,7 
500 9,8 12,3 14,6 
630 12,3 15,4 18,4 
710  17,4 20,8 
800  19,6 23,4 

 

P.I. PINOA PARCEL P4/C5 
48170 – ZAMUDIO – BIZKAIA 

944520646 – sustraiak@sustraiakgrupo.com 
www.sustraiakgrupo.com 

CARACTERÍSTICAS: 
 
Producto: Tubería fabricada en PVC SN2, SN4 y SN8 
Norma: UNE EN 1401 Saneamiento SIN presión, UNE EN 1452 Saneamiento CON presión.  
Rigidez anular SN: 2 kN/m2 , 4kN/m2 / 8kN/m2 
Color: Naranja 
Formato: Barras de 6,00 mts 
Material: Policloruro de Vinilo( PVC)  
Aplicaciones - Sistemas de canalización para saneamiento, pluviales y drenaje enterrado con o sin presión.  


