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GIARETANALVUAVANTOLOR,

Evaporacion del agua de lluvia

‘e CARACTERISTICAS:
Estanqueidad optima contra los olores
Facil y rapido de instalar : En las redes de aguas pluviales, sin ingenieria civil
Probado y validado: Detiene el 96% de los olores con los test CTSB
Fabricadas en en elastomero EPDM y SEBS.

Adaptable a todas las configuraciones: Desde 100 a DN 400
klmpide la salida al exterior de parasitos /

F AMBITOS DE APLICACION

Los centros de nuestras civdades son invadidos en determinados
mamentoas del afio por los olores de los desagies Esto se debe:

SN CLAPETA

e A la presencia de una canalizacion de desagie (EF+EL)
e Al secado de los sifones en las arquetas de aguas pluviales.

A las cambios de presicn atmosférica que generan el flujo de aire entre
» elinterior y redes externas.

Para poner fin a estos olores morham ha desarrollado un proceso
innovador: la vaklvula STIME-SHIELD® WERTICAL

b DATOS TECNICOS

Cuerpo: Elastomero tipa SEBS reciclable £y
Membrana : EFDM &0 5h

Collarin de expansion : Inox AlSI 314

DN : 100 4 400 mm {Otros DN © A consultar)

MNCIA

SHIELD 100V 100 93-57 80

SHIELD 125V 125 115- 120 90
SHIELD 150V 150 148,5-151.5 97
SHIELD 200V 200 185,5-188.5 107
SHIELD 250V 250 232 =235 119
SHIELD 300V 300 295 =303,5 130
SHIELD 400V 400 373-3n7 103




