
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.exteriores (Mm) 
 

D.interiores (Mm) 
 

D max enchufe Espesor nóminal (Mm) 

98 80 146 4,8 
118 100 166 4,8 
144 125 197 4,8 
170 150 219 4,8 
222 200 277 4,9 
274 250 329 5,3 
326 300 386 5,6 
378 350 439 6,0 
429 400 495 6,3 
480 450 549 6,7 
532 500 604 7,0 
635 600 713 7,7 
738 700 820 9,6 
842 800 932 10,4 
945 900 1047 11,2 

1048 1000 1159 12,0 
 

P.I. PINOA PARCEL P4/C5 
48170 – ZAMUDIO – BIZKAIA 

944520646 – sustraiak@sustraiakgrupo.com 
www.sustraiakgrupo.com 

CARACTERÍSTICAS: 
 
Producto: Tubería fabricada en fundición dúctil.  
Norma: UNE EN 598:2007 
Revestimiento exterior: Zinc 200 g/m2 + pintura epoxi 
Revestimiento interior: mortero de cemento aluminoso según EN197-1 
Color: Rojo 
Formato: Barras de 5,5 mts 
Material: Fundición Dúctil 
Aplicaciones - canalizaciones aguas residuales, pluviales, tanto si son en gravedad como en presión. Los 
revestimientos, tanto interno como externo, están reforzados para soportar los efluentes más agresivos que 
transportan este tipo de tubería. El color rojo de la tubería es el distintivo de su aplicación, especialmente útil 
en zonas urbanas. 


