
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.exteriores (Mm) 
 

D.interiores (Mm) 
 

Espesor capa interna Espesor capa externa 

200 172 1,1 1,4 
250 222 1,4 1,7 
315 272 1,6 1,9 
400 347 2,0 2,3 
500 433 2,8 2,8 
630 546 3,3 3,3 
800 693 4,1 4,1 

1000 867 5,0 5,0 
1200 1036 5,0 5,0 

    
    

 

P.I. PINOA PARCEL P4/C5 
48170 – ZAMUDIO – BIZKAIA 

944520646 – sustraiak@sustraiakgrupo.com 
www.sustraiakgrupo.com 

CARACTERÍSTICAS: 
 
Producto: Tuberia fabricada en PP (polipropileno) SN16 
Norma: UNE EN 13476-3:2003 / ISO 21138-3 
Rigidez anular SN: 16 kN/m2 
Color: Negro exterior / Naranja interior 
Formato: Barras de 6,25 mts 
Material: Polipropileno Módulo elástico (PP) 
Aplicaciones - Sistemas de canalización para saneamiento, pluviales y drenaje enterrado sin presión. 
Especialmente indicado para áreas con elevadas exigencias mecánicas (puertos, aeropuerto, autopistas, etc…) 


