
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponemos de tuberías y accesorios para vertederos , (extracción de BIOGÁS) y captación de LIXIVIADOS. 
 
 
Tubería ranurada para drenaje de lixiviados 
 
Tuberías de PEAD PE100 homogénea fabricada según norma EN 12201 
(apta para conducciones a presión) de diversos espesores, habitualmente 
sdr26, sdr17 ó sdr11. La tubería se ranura según distintos esquemas, 
pudiendo variar el nº de ranuras por metro y por tanto aumentar o 
disminuir la capacidad drenante. 
El ranurado se realiza mediante maquinaria totalmente automatizada lo 
que garantiza la homogeneidad del ranurado y por tanto la consecución 
efectiva de la capacidad drenante. El proceso automatizado también 
permite que la velocidad de ranuración sea muy elevada, pudiendo dar 
plazos de entrega muy cortos a precios muy competitivos. 
La ranuración puede ser de 1/3 (33%), 2/3 (66%) o 3/3. (100%) del perímetro del tubo, con ranuras 
de 8mm de anchura y de longitud variable entre 115mm y 190mm cada una, en función del diámetro 
del tubo. 

 
 
 
Tubería ranurada para captación de biogás 
 
La captación de biogás se realiza mediante los denominados pozos de captación basados en tubería 
ranurada de 
polietileno (PEAD). Desde allí se se traslada hasta la estación reguladora también a través de 
tendidos de 
tuberías de polietileno. 
Tubería de PEAD PE100 homogénea fabricada según norma 
EN 12201 en sdr11, sdr17 y sdr26. La tubería se ranura según 
distintos esquemas, pudiendo variar el nº de ranuras por 
metro y por tanto aumentar o disminuir la capacidad 
drenante. 
La ranuración es del 100% del perímetro del tubo, con 
ranuras de 8mm de anchura y con una longitud que varía 
entre 115 y 190mm, en función del diámetro del tubo. 
El ranurado se realiza mediante maquinaria totalmente automatizada lo 
que garantiza la homogeneidad del ranurado y por tanto la consecución 
efectiva de la capacidad drenante. El proceso automatizado también 
permite que la velocidad de ranuración sea muy elevada, pudiendo dar 
plazos de entrega muy cortos a precios muy competitivos. 
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Estaciones reguladoras y de medida (ERM) 
 
Los diseños de sistemas de degasificación deben tener en cuenta el número de pozos actual y a 
medio y largo 
plazo, la ubicación de los mismos, la ubicación de la antorcha o el generador y la concentración 
prevista de 
condensados. 
La estación reguladora tiene la función de agrupar el biogás de las diferentes líneas y regular y 
estabilizar el 
caudal del mismo para proporcionar un suministro estable. 
 

 


