
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO Dim.exteiores (cm)     
AxA 

Apertura libre (Cm) 
OxO 

Altura (Cm) 
H 

Peso (Kg) 

     
HH9S076076 99x100 76x76 12,7 196 
HH9S091091 120x120 91x91 12,7 255 
HH9S157076 99x183 76x157 12,7 403 
HH9S189091 120x211 91x188 12,7 521 

     
     
     
     
     
     

  

P.I. PINOA PARCEL P4/C5 
48170 – ZAMUDIO – BIZKAIA 

944520646 – sustraiak@sustraiakgrupo.com 
www.sustraiakgrupo.com 

CARACTERÍSTICAS: 
Realizados en fundición dúctil. 
Cumplen con la Norma EN-124, Clase D400. 
Revestimiento con pintura negra. 
Superficie metálica antideslizante. 
Posibilidad de marcajes personalizados. 
Esfuerzo de apertura < a 25kg gracias a la ayuda del resorte mecánico de acero 
Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno 
Opción Cierre de seguridad 
 


