
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO Dim.exteiores (cm)     
AxA 

Apertura libre (Cm) 
OxO 

Altura (Cm) 
H 

Peso (Kg) 

     
     

BARCINO 103x53 91x40 10,00 117 
     
     

  
 

P.I. PINOA PARCEL P4/C5 
48170 – ZAMUDIO – BIZKAIA 

944520646 – sustraiak@sustraiakgrupo.com 
www.sustraiakgrupo.com 

CARACTERÍSTICAS: 
El sistema BARCINO, gracias a su modularidad, permite varias configuraciones de instalación: ∙ Recogida 
puntual, ∙ Recogida en L, ∙ Recogida lineal / transversal, ∙ Recogida multiple. 
 
Realizados en fundición dúctil. 
Cumplen con la Norma EN-124, Clase D400. 
Revestimiento con pintura negra. 
Superficie metálica antideslizante. 
2 rejillas con doble articulación, extraíbles y reversibles. 
Marco monobloque de altura 100 mm 
Asientos en V garantizando estabilidad y ausencia de ruido 
Barrotes inclinados a 45º con superficie antideslizante 
Superficie de drenaje: 2012 cm2 


