
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dim.exteriores (Cm) 
AxA’ 

Apertura libre (Cm) 
C 

Altura (Cm) 
H 

Peso (Kg) Diseño Rejas 

     
100x45 30 10,00 55,56 Perpendiculares 
100x55 40 10,00 67,25 Perpendiculares 
100x65 50 10,00 85,50 Perpendiculares 
100x75 60 10,00 99,85 Perpendiculares 

     
     
     
     
     
     

  

P.I. PINOA PARCEL P4/C5 
48170 – ZAMUDIO – BIZKAIA 

944520646 – sustraiak@sustraiakgrupo.com 
www.sustraiakgrupo.com 

CARACTERÍSTICAS: 
Realizados en fundición dúctil. 
Cumplen con la Norma EN-124, Clase C-250.  
Revestimiento con pintura negra. 
Superficie metálica antideslizante. 
Rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente 
Atornillada sobre sus largueros mediante 2 tornillos de acero galvanizado HM12x60 + arandelas de freno. 
Los orificios llevan tapones. 
Conjunto adaptado para instalarse en canaletas prefabricadas de 1 m 


