
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dim.exteriores (Cm) 
CxD 

Apertura libre (Cm) 
PxP1 

Altura (Cm) 
H 

Peso (Kg) Diseño Rejas 

     
51x25 43x20 3,00  Perpendiculares 
51x30 45x23 3,50  Diagonales 
52x28 47x24 4,00  Luz Reducida 
62x39 53x27 4,00  Diagonales 
73x36 61x27 4,00 21,92 Diagonal/Perpendicular 

     
     
     
     
     

  

P.I. PINOA PARCEL P4/C5 
48170 – ZAMUDIO – BIZKAIA 

944520646 – sustraiak@sustraiakgrupo.com 
www.sustraiakgrupo.com 

CARACTERÍSTICAS: 
Realizados en fundición dúctil. 
Cumplen con la Norma EN-124, Clase C-250.  
Revestimiento con pintura negra. 
Superficie metálica antideslizante. 
Rejillas ABATIBLES/ARTICULADA ANTIROBO 
Cierre mediante sistema Elastic1 
Opción: Con luz REDUCIDA. Espacio entre barrotes de <20mm, 
 
 


