
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 BRIDA  MINIMO  MAXIMO P.V.P. 

40-50 46 63 80,40 
50-60-65 57 74 87,60 
50-60-65 68 85 90,00 
80-100 84 106 106,80 

100 99 119 120,00 
100-125 109 133 130,80 
125-150 132 157 158,40 

150 157 183 165,60 
150 176 201 223,20 
200 193 215 232,80 
200 218 242 255,60 
250 242 268 351,60 
250 266 292 362,40 
250 280 306 397,20 
300 301 327 469,20 
300 324 350 481,20 
350 352 378 501,60 
350 372 396 560,40 

 
Nota: Consultar mayores Diámetros y sistemas antitracción.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adecuado para unir tubos de 
presión de distintos materiales como 
acero, fundicion, fibrocemento, e.t.c. 
y diámetros con un pn máximo 16. 
 
MATERIALES: 
 
Cuerpo Brida: GGG-50 
Contrabrida: GGG-50 
Junta: EPDM 
Tornilleria: Acero 6.8 DRACOMET 

 MINIMO   MAXIMO P.V.P. 

46 63 84,00 
57 74 84,00 
68 85 100,80 
84 106 116,40 
99 119 129,60 

109 133 132,00 
132 157 152,40 
157 183 189,60 
176 201 212,40 
193 215 200,40 
218 242 250,80 
242 268 332,40 
266 292 356,40 
280 306 417,60 
301 327 406,80 
324 350 452,40 
352 378 604,80 
372 396 567,60 
384 410 596,40 
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Adecuado para unir tubos de 
presión de distintos materiales como 
acero, fundicion, fibrocemento, e.t.c. 
y diámetros con un pn máximo 16. 
 
MATERIALES: 
 
Cuerpo Brida: GGG-50 
Contrabrida: GGG-50 
Junta: EPDM 
Tornilleria: Acero 6.8 DRACOMET 

 MINIMO   MAXIMO P.V.P. 

40 75 111,83 
60 95 141,28 
80 115 168,71 

105 135 185,91 
130 165 228,51 
155 195 257,57 
190 230 291,75 
215 258 339,33 
240 280 384,38 
270 310 407,05 
310 350 447,23 
350 390 491,29 
395 435 579,53 
435 470 667,82 
470 505 821,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Conexión universal entre tuberías de plástico y 
metal. 
> Diseñado para una amplia gama de diámetros. 
> Sin esfuerzo para la introducción de las tuberías. 
> Actuación muy rápida sobre la zona de fuga. 
> Junta tórica XXL que compensa los defectos de 
la tubería. 
> Diseño compacto con alta resistencia al impacto. 
> Gran sección de sellado para actuar sobre la 
zona dañada. 
> Fiabilidad total. “PN 16 durante 50 años”. 
> Temperatura máxima de trabajo para agua fría 
hasta 45º. 

 MINIMO   MAXIMO P.V.P. 
14 18 40,02 
19 22 45,73 
24 28 54,78 
31 35 66,88 
40 43 82,16 
48 51 98,41 
60 64 131,21 
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ABRAZADERAS DE REPARACION DE BANDA SIMPLE/BANDA DOBLE/BANDA TRIPLE 

TOLERANCIAS L-150 mm  
1 BANDA 

L-200 mm 
 2 BANDAS 

L-250 mm 
2 BANDAS 

L-300 mm Y L-400 mm  
2 y 3 BANDAS 

MIN MAX P.V.P. P.V.P. P.V.P.   
19 23 57,62     
25 29 58,46     
32 36 58,46     
38 42 58,46     
40 44 59,17     
46 50 64,85     
54 58 60,05     
57 64 57,04     
60 67  69,27    
67 74  74,10    
70 77  74,28    
73 80  73,73    
75 83  77,65    
82 90  79,45    
87 97  80,74    
95 104  84,82    
98 108  86,58    

102 112  86,58    
108 118  88,36    
113 123  90,15    
118 128  91,95    
120 131  96,41    
125 135  98,18    
133 144  101,76    
139 150  105,33    
145 155  108,02    
151 161  109,79    
159 170  111,58    
165 175  113,36    
168 180  115,17    
176 186  118,73    
180 191  120,10    
190 210   233,73   
195 217   239,09   
210 230   244,42   
216 238   252,51   
225 246   257,87   
238 260   270,41   
251 271   314,29   
273 293    352,56  
295 315    366,85  
322 344     509,62 
334 354     523,53 
348 368     534,72 
365 385     554,59 
376 396     571,82 
396 410     584,83 

 Consultar diámetros superiores 
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