
AQUAVARIO
78 750

AQUALENTZ
73 1000

AQUALENTZ
88 3000

Fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente

su estanqueidad e impermeabilidad.

Pigmentados en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que los hace resistentes a un

exposición prolongada a la radiación solar, al tiempo, que se integran perfectamente en el entorno.

Totalmente opacos para evitar la formación de algas en su interior.

Diseño optimizado para su instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un

coste muy reducido.

Equipados con bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento.

Salida inferior mediante racor de latón de 2” BSP (M).

Los modelos Aqualentz 66 están diseñados para el paso por puertas estrechas, siendo perfectos para la

rehabilitación de instalaciones antiguas.

Modelo

Aquavario 78 500

Aquavario 78 750

Aquavario 78 1000

Aqualentz 66 700 

Aqualentz 66 1000

Aqualentz 73 1000

Aqualentz 88 2000

Aqualentz 88 3000

Código Capacidad
litros

500

Peso
Kg

23

Largo x Ancho x Alto
m

1560001A

1560002A

1560003A

1570002E

1510002E

1510002C

1520005M

1530005M

750

1.000

700

1.000

1.000

2.000

3.000

30

40

27

39

47

82

114

0,78 x 0,78 x 1,10

0,78 x 0,78 x 1,49

0,78 x 0,78 x 2,00

1,19 x 0,66 x 1,24

1,19 x 0,66 x 1,81

1,16 x 0,73 x 1,67

1,60 x 0,88 x 1,80

2,34 x 0,88 x 1,80



AT 
70 2500

El depósito AT 70 2500, en las baterías se suministra con una salida inferior de 2” BSP (M) en latón.

El kit de conexión está fabricado en manguera flexible de PVC. 

Depósitos planos para almacenamiento de agua, en superficie o enterrados, fabricados por extrusión-soplado en

polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Apto para contacto con alimentos.

Su reducida altura permite disminuir la profundidad de la excavación, facilitando su instalación en suelos con un 
nivel freático alto, o con presencia de rocas.

Disponible en capacidad de 2.500 litros, y baterías de 5.000, 7.500 y 10.000 litros mediante un kit de conexión.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm mediante un realce orientable.

Hs

1H0r5 cm

70 cm

Modelo

Modelo

AT 70 2500 

Batería AT 70 5000 litros 

Batería AT 70 7500 litros 

Batería AT 70 10000 litros 

Código
Depósito

Código
Depósito

Capacidad

litros

2.500

Peso

Kg

130

Capacidad

litros

5.000

Largo x Ancho x Alto

m

2,40 x 1,75 x 1,05

Largo x Ancho x Alto

m

2,40 x 3,60 x 1,05

1540025Z

1540050Z

1540075Z

1540100Z

7.500

10.000

2,40 x 5,45 x 1,05

2,40 x 7,30 x 1,05

APTO PARA
ALIMENTOS



El depósito AT 70 2500, en las baterías se suministra con una salida inferior de Ø 110 en PVC.

El kit de conexión está fabricado en tubo de PVC.

 
AT
70 2500 + kit pluviales FT

Depósitos planos para almacenamiento de agua, en superficie o enterrados, fabricados por extrusión-soplado en polieti-

leno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Su reducida altura permite disminuir la profundidad de la excavación, facilitando su instalación en suelos con un 

nivel freático alto, o con presencia de rocas.

Disponible en capacidad de 2.500 litros, y baterías de 5.000, 7.500 y 10.000 litros mediante un kit de conexión.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm mediante un realce orientable.

El kit de pluviales incluye: Filtro FT, Filtro Select o Filtro Sinus, Flotador Aspiración Bomba, Sifón de Evacuación y 

Difusor de Entrada (escepto con el kit del filtro FT). 

Modelo

Modelo

AT 70 2500 + kit pluviales

Batería AT 70 5000 + kit pluviales

Batería AT 70 7500 + kit pluviales

Batería AT 70 10000 + kit pluviales

Código
(FT)

Código
(FT)

Código
(Select)

Código
(Select)

Código
(Sinus)

Código
(Sinus)

Capacidad

litros

2.500

Capacidad

litros

5.000

Largo x Ancho x Alto

m

2,40 x 1,75 x 1,05

Largo x Ancho x Alto

m

2,40 x 3,60 x 1,05

1540025T

1540050T

1540075T

1540100T

1540025S

1540050S

1540075S

1540100S

1540025U

1540050U

1540075U

1540100U

7.500

10.000

2,40 x 5,45 x 1,05

2,40 x 7,30 x 1,05



 
Con las mismas características que los depósitos con faldón, pero fabricados con patas de
poliéster, son utilizados frecuentemente cuando no es necesaria una altura elevada, pero
sí se hace imprescindible la descarga del depósito por la parte inferior para que no
queden restos de producto. 

Son aptos para contener todo tipo de líquidos como agua, productos químicos, 
asfálticos, sal etc. 
Fabricados según Normas Une y con RGS. (Ver apartado política de calidad y normas),
siguiendo un riguroso protocolo según IT (Instrucción de trabajo) para que se adapten al
lugar de su instalación. 

Opciones de fabricación.: Se pueden fabricar con diferentes tipos de resinas 
para adaptarse al producto a contener (Ortoftálica, Isoftálica, Vinilester – Antiácida). 
Podemos agregar distintos accesorios, como.: bocas laterales de poliéster con
tornillería, bocas laterales de Acero Inoxidable ovaladas, diferentes tipos de bridas (DIN,
ANSI ETC…), doble pared, isotérmicos, ganchos para elevación en vacío y amarre al
suelo.
carruaje. Acabado final en varios colores estándares como el blanco, gris o verde 

Diámetro 
(D) 

0,80 
1,00 
1,00 
1,00 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

Altura 
(H) 

1,34 
1,67 
2,35 
2,95 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
3,13 
3,44 
3,76 
4,40 
3,72 
4,73 
5,75 
6,78 
6,48 
7,85 
9,27 

10,00 
10,68 
11,39 

Altura total 
(h) 

1,44 
1,77 
2,45 
3,05 
2,10 
2,60 
3,10 
3,60 
4,10 
3,23 
3,54 
3,86 
4,50 
3,82 
4,83 
5,85 
6,88 
6,58 
7,95 
9,37 

10,10 
10,78 
11,49 

Boca de Hombre Capacidad 
500 L 

1.000 L 
1.500 L 
2.000 L 
3.000 L 
4.000 L 
5.000 L 
6.000 L 
7.000 L 
8.000 L 
9.000 L 

10.000 L 
12.000 L 
15.000 L 
20.000 L 
25.000 L 
30.000 L 
40.000 L 
50.000 L 
60.000 L 
65.000 L 
70.000 L 
75.000 L 

Llenado

D 

Vaciad o

Tolerancia en dimensiones.: ±5 Cm.

 
DEPOSITOS VERTICALES PATAS DE POLIESTER AEREOS PARA

LÍQUIDOS 

H

h



Los depósitos horizontales con patas, son aptos para todo tipo de instalaciones, donde la
longitud no supone un problema y en lugares donde por estética o impacto ambiental no
queremos que se vea el depósito. 
Pueden contener todo tipo de productos, y son muy versátiles a la hora de instalar
accesorios, bocas de hombre etc. ya que dicha ubicación puede no ser en la parte
superior. 
Son muy utilizados también en plataformas móviles agrícolas y ganaderas, para el
transporte de agua a los lugares que por cuestiones de terreno no disponen de agua y
donde hay que efectuar un reparto de agua según las necesidades del terreno o de la
ganadería en su caso. 
Fabricados según Normas Une y con RGS. (Ver apartado política de calidad y normas),
siguiendo un riguroso protocolo según IT (Instrucción de trabajo) para que se adapten al
lugar de su instalación. 
Opciones de fabricación.: Se pueden fabricar con diferentes tipos de resinas para
adaptarse al producto a contener (Ortoftálica, Isoftálica, Vinilester – Antiácida). 

Podemos agregar distintos accesorios, como.: bocas laterales de poliéster con
tornillería, bocas laterales de Acero Inoxidable ovaladas, diferentes tipos de bridas
(DIN, ANSI ETC…), doble pared, isotérmicos, ganchos para elevación en vacío y amarre
al suelo. 

Acabado final en varios colores estándares como el blanco, gris o verde 
carruaje. 

Boc
 a de hombre Capacidad 

500 L
1.000 L
1.500 L
2.000 L
3.000 L
4.000 L
5.000 L
6.000 L
7.000 L
8.000 L
9.000 L

10.000 L
12.000 L
15.000 L
20.000 L
25.000 L
30.000 L
40.000 L
50.000 L
60.000 L
65.000 L
70.000 L
75.000 L
80.000L
90.000L

100.000L 

Llenado

  bosadero
Re

 
 
 
 

D

V aci ado

L

Nivel de tolerancia en dimensiones: ± 5Cm

 

 
DEPOSITOS HORIZONTALES CON PATAS AEROS PARA

LÍQUIDOS 

Diámetro
(D) 

0,80 
1,00 
1,00 
1,00 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
2,00 
2,00 
2,00 

2,50/2,00 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

Longitud
(L) 

1,14 
1,48 
2,15 
2,76 
1,80 
2,30 
2,80 
3,30 
3,80 
2,93 
3,24 
3,56 

2,90/4,20 
3,52 
4,53 
5,55 
6,58 
6,28 
7,65 
9,07 
9,80 

10,48 
11,19 
11,89 
13,30 
14,70 

Altura
(H) 

0,98 
1,18 
1,18 
1,18 
1,81 
1,81 
1,81 
1,81 
1,81 
2,21 
2,21 
2,21 

2,73/2,21 
2,73 
2,73 
2,73 
2,73 
3,22 
3,22 
3,22 
3,22 
3,22 
3,22 
3,22 
3,22 
3,22 

H

Ganchos elevacion en vacío


