sufftraiak

Pipes & Systems

FOSA - FILTRO

COMPACTO DECANTADOR - DIGESTOR

con FILTRO BIOLOGICO

Este sistema permite el tratamiento bioldgico
de las aguas residuales asimilables a domésticas

proporcionando un buen rendimiento en

calidad de aguas a la salida del equipo

Salida de
Entrada gases
aire 1
Entrada — |
aguas g +
residuales
domésticas
Salida
de aguas
depuradas

Entrada aguas
residuales

domésticas Entrada
aire 1

o

T Salida de
gases

S_alida
de aguas
depuradas

El tratamiento cumple la normativa de vertido actual espaiiola, co-
rrespondiente a la Ley de Aguas RD 509/1996. Estos equipos estan
especialmente indicados para tratar las aguas fecales de pequenas
comunidades.

Estos equipos se fabrican siguiendo la norma UNE-EN 976-1:1998
con sistema “filament winding” a partir de 25 H.E. (incluido).

ETAPAS

Decantador - digestor: Formado por dos compartimentos en los
que tiene lugar la sedimentacién y la digestion de la materia orga-
nica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, sin
presencia de oxigeno, se encargan de metabolizar la materia orga-
nica, gasificando, hidrolizando y mineralizdndola.

Filtro biolégico: A partir de los microorganismos presentes en el
agua y gracias a la aportacion de oxigeno, mediante tiro natural, se
lleva a cabo la oxidacion de la materia orgénica. La utilizacion de
un relleno plastico de alto rendimiento proporciona una mayor efec-
tividad al proceso y evita los problemas de mantenimiento debidos
a la utilizacion de relleno mineral.

CARACTERISTICAS TECNICAS FF (HORIZONTAL ENTERRAR)

@ Boca
REFERENCIA | HE | VOlumen acceso | D TUb- | Peso
mm mm Kg

FF 4 1.078 1.860 313/313 110 55
FF7 7 2200 1.150 2720 313/410 110 90

CARACTERISTICAS TECNICAS FF (HORIZONTAL ENTERRAR)

Volumen 2 Boca
REFERENCIA | HE acceso
mm

FF 10 10 3.500 1.600 2.140 313/410 110 120
'FF15 . 15 | 4500 @ 1.600 2.660 313/410 = 110 = 160

FF 20 20 6.000 1.750 2.930 313/410 125 200
FF 25 . 25 8000 @ 2120 2780 410/567 = 125 = 500

FF 30 30 10.000 2.120 3.620 410/567 125 600

FF 40 . 40 12000 2.000 4340 567(3) @ 125 = 700

FF 50 50 15.000 2.000 5.290 567 (3) 160 900

FF 60 . 60 18.000 2.000 6.230 567(3) @ 160 | 1.000

FF 75 75 22500 2.500 5.120 567 (3) 200 1.200

FF 105 1105 31.500 2500 6.960 567(3) 200 | 1.500

FF 135 135 40.500 2.500 8.880 567 (3) 200 1.800

FF 150 150 45.000 2.500 9.710 567 (3) 200 2.000

FF 200 200 60.000 3.000 9.460 567 (3) 200 2.700

Consultar para mayores capacidades.
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FOSA - FILTRO
con SALIDA SUPERIOR
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Para los modelos FF o FFSS no estanderizados o mas grandes,
no dude en consultar a nuestro departamento técnico.
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REFERENCIA | HE |Volumen | acceso
mm | mm mm

313/313
313/410

FFSS 4 4
FFSS 7 7

1.400
2.200

1.078 1.860
1.150 2.720

Volumen D

REFERENCIA | HE I acceso

mm Y
FFSS 10 10 3500 1.600 2.140 313/410
FFSS 15 15 4500 1.600 2.660 313/410
FFSS 20 20 6.000 1.750 2.930 313/410
FFSS 25 25 8000 2120 2.780 410/567
FFSS 30 30 10.000 2120 3.620 410/567
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